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KONTAKTIEREN SIE UNS!

CALE N°

Smartes Thermostat mit  
kapazitivem TFT-Touchdisplay  
für eine intuitive Bedienung

Stellen Sie sich vor...

... Sie kommen früher von der Arbeit 
nach Hause und Ihr Thermostat hat 
die Wohnung bereits vorgewärmt

... Ihr Gästezimmer oder Ferienwoh-
nung sollen wohl temperiert sein, 
sobald der Besuch da ist

... oder Sie wollen die Zimmertem-
peratur anpassen, ohne von der 
bequemen Couch aufzustehen

Kein Problem mit der °CALEON App! 
Das °CALEON Thermostat ist optional mit WLAN-Chip erhältlich, 
so dass die Heizung von überall gesteuert werden kann. Hierfür 
sind nicht einmal besondere Computer- oder Netzwerkkenntnisse 
notwendig!

°CALEON Smartphone App

Über den integrierten Funk-Chip kommuniziert 
°CALEON mit den passenden Heizkörper-
Thermostaten oder weiteren °CALEONs. So 
können Sie 1 °CALEON je Raum, je Etage oder 
für das ganze Haus einsetzen. 

weltweit größter Smart Home-
Standard mit tausenden 
kompatiblen Produkten

bis zu 40m Funkreichweite im 
Gebäude

extern zertifizierte Netzwerk-
sicherheit

Z-Wave Plus zur Einbindung ins Smart Home

WLAN

Dank des Z-Wave Plus-Standards ist °CALEON mit tausenden 
Produkten kompatibel für ein herstellerübergreifendes Smart 
Home System. 

Z-Wave Vorteile



°CALEON Einzelraumregelung

Versionen

Einfache Installation

°CALEON Raumthermostate

°CALEON ist ein bedienerfreundliches 
Raumthermostat, das schnell und einfach die 
Wunschtemperatur für Wohn- oder Gewerbe-
räume einregelt, die Konfiguration eines  
individuellen Zeitprogramms erleichtert und 
den einfachen Wechsel zwischen 4 Betriebs-
arten ermöglicht. 

Die °CALEON Einzelraumregelung ermöglicht Wohneigen-
tümern Heizkosteneinsparungen und den Genuss der indivi-
duellen Wohlfühltemperatur in jedem Raum, an jedem Tag. 
Jedes °CALEON Thermostat kann bis zu 8 Zonen separat 
kontrollieren. 

°CALEON 
Thermostat

°CALEON Z 
Thermostat

°CALEON Z Smart 
Thermostat

°CALEON Smart 
Thermostat

Heizung im Normal-
betrieb

Hauptmenü Energiesparender
Absenkbetrieb

Expertenmenü für
Profi -Einstellungen

Infoscreen mit 1 Heizzone Raumauswahl mit
mehreren Heizzonen

Intuitive Zeitschaltuhr für
Wochenprogramm

Urlaubsprogramm 
aktiviert

Für die ganzheitliche Optimierung des Heizsystems mit SOREL Heizungs-
reglern oder der °CALEONbox für Flächenheizungen sind spezielle 
°CALEON-Versionen verfügbar.

230VAC 230VAC 230VAC 230VAC

Tagesablauf mit der °CALEON Einzelraumregelung

°CALEON App
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°CALEON App

WLANWLAN
-
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1. Altes Thermostat 
entfernen

2. Vorhandene Bohrlöcher/ 
Schalterdose verwenden

3. °CALEON befestigen 4. Vorhandene Kabel 
anschließen

°CALEON Raumthermostate können einfach nachgerüstet werden 
und eignen sich ideal, um bestehende Raumthermostate zu ersetzen. 
Die dort vorhandene Verkabelung reicht in der Regel aus, so dass die 
Montage völlig ohne Bauarbeiten innerhalb von 1-2 Stunden spurlos 
durchgeführt werden kann. Am Heizkörper werden ganz  unkompliziert 
die bestehenden Stellantriebe ab- und die neuen aufgeschraubt, die 
mit allen gängigen Thermostatventilen kompatibel sind.


