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4. - Instellingen

4.1. - Tmin Laadtemperatuur
Wanneer de desbetreffende sensor tijdens de bedrijfsuren een lagere waarde meet als inge-
steld zal het systeem de warmtevraag activeren met de minimal ingestelde waarde.

Instellingen

4.3. - Uitschakelen hysterese
De ingestelde laad temperatuur word berekend afhankelijk van bedrijfstijd bij Tmin en Tset plus 
de waarde van de Hysterese. Wanneer de ingestelde laad temperatuur is bereikt op de juiste 
sensor zal het systeem de warmtevraag stoppen.

4.2. - Tset Laadtemperatuur
Wanneer de desbetreffende sensor tijdens de bedrijfsuren een lagere waarde meet als inge-
steld zal het systeem de warmtevraag activeren.

Gevaar

Temperaturen welke te hoog zijn ingesteld kunnen leiden tot het slecht funtioneren 
of beschadiging van het systeem.

4.4. - Complete doorlading
Met deze functie zal het systeem het voorraad vat complete top op de bodem doorla-
den. Wanneer deze functie is geactiveerd zal het systeem het voorraad vat top de bo-
dem van het vat doorladen tot op sensor (S2).  Het doorladen van het systeem gebeurt 
altijd in correspondentie met sensor S1.

4.5. - Bedrijfstijden
Perioden wanneer systeem is vrijgegeven
Programmer de bedrijfstijden in menu. 3 Voor iedere dag kunnen verschillende tijden 
worden ingesteld, welke ook kunnen worden gecopieerd naar andere dagen.

4.6. - VFS-Type
Type VFS Sensor kan hier ingesteld worden. Raadpleeg de documentatie van de te 
installeren sensor.

In menu “4. Instellingen” worden de voor de re-
gelfunktie nodige basisinstellingen uitgevoerd.

Let op

De lokale veiligheidsvoorschriften 
blijven onveranderd van kracht !

Het menu wordt door“esc” drukken of door keu-
ze van “Instellingen verlaten” beëindigd.
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4.7. -  Circulatie

Instellingen

4.7.1. - Circ. Tmin.
Minimum temperatuur op sensor S2
Wanneer de temperatuur zakr onder circ.Tmin en de circulatie is vrijgegeven, word de 
circulatie pomp gestart.

4.7.2. - Circ. hysterese
Schakel uit hysterese van de circulatie pomp
Wanneer de temperatuur in bereikt op Tmin S2, word de circulatie pomp uitgeschakeld.

Circulatie settings zijn alleen instelbaar wanneer de speciale instellin-
gen zijn gedaan.Let op

Instellingen voor Circulatie.

4.7.3. -  Circ. tijden

Perioden wanneer de circulatie pomp is vrijgegeven. Stel de bedrijfstijden van de 
circulatie pomp in menu. 3. Voor iedere dag kunnen verschillende tijden worden inge-
steld, welke ook kunnen worden gecopieerd naar andere dagen.
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Veiligheidsfuncties
5. -  Veiligheidsfuncties

Gevaar!

Tijdens het anti-Legionella programma word het voorraad vat tot hoge temper-
atuur opgeladen, dit kan leiden tot slecht functioneren of beschadigen van het 
systeem.

Let op

De AL functie is uitgeschakeld door een foutmelding. Zodra de AL functie succes-
vol is afgerond krijgt u een boodschap incl. datum te zien. Wij adviseren de „AL 
start tijd“ in te stellen tijdens een periode waar weinig water getapt zal worden.

Let op

De gebruiker dient te zorgen dat de temperatuur is AL Tset +5 °C wanneer deze 
start. Wanneer laad sensor S3 is geinstalleerd: Wanneer AL Tset +5 °C niet is 
bereikt zal de AL functie niet starten.

5.1. - Anti-Legionella

5.1.1. - Anti-Legionella
De antilegionella functie verwarmd het systeem voor legionella protectie.

5.1.2. - AL Tingesteld
Deze temperatuur  moet ten alle tijden aanwezig zijn op de sensors.

5.1.3. - AL inwerktijd
Deze temperatuur  moet ten alle tijden aanwezig zijn op de sensors. Voor een succesvol 
AL heating programma.
5.1.4. - AL opwarming

Deze geeft de laatst succesvolle AL heating tijd weer.

5.1.5. - AL-Tijden
Tijdens deze periode is de AL-functie vrijgegeven.

5.1.6. - Handmatig starten
Antilegionella kan handmatig worden gestart.

In menu “5. Veiligheidsfuncties” kunnen diverse zulke 
functies ingesteld en geactiveerd worden.

Let op

Het menu wordt door“esc” drukken of door keuze van 
“Instellingen verlaten” beëindigd.

Lokale veiligheidsvoorschriften blijven 
noodzakelijk !
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Veiligheidsfuncties

Als deze functie actief is, schakelt de regelaar de aangesloten pomp resp. het ventiel elke dag 
om 12 uur resp. op zondag om 12 uur 5 seconden lang in, om het vastlopen van pomp of ventiel 
bij langere stilstand te voorkomen.

5.2. - Blokkeer bescherming
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6. - Speciale functies

Speciale functies

6.1. -  Programmakeuze

De voeding voor LE pompen met 0-10V of PWM pompen kan aangeslo-
ten worden op relais (V1 -> R1, R3 -> V2), Gezien deze relais geschakeld 
worden door deze signalen.Let op

In dit menu staan de instellingen voor 0-10V of PWM pomp weergegeven.
6.2. -  Pomp menu

6.2.1. - Pomptype
Het type toerengeregelde pomp dient volgens fabrieksopgave aangestuurd te worden.
0-10V: toerenregeling ofwel High effi cency pompen met 0-10V signaal.
PWM: toerenregeling ofwel High effi cency pompen met PWM signaal.
6.2.2. - Pomp
In dit menu kunt vooraf geconfi gureerde profi elen voor diverse pompen worden gese-
lecteerd. Houdt u er rekening mee dat de individuele Instellingen zijn nog steeds mo-
gelijk, zelfs wanneer er een profi el is geselecteerd.

6.2.3. - Signaal tonen
Indit menu selecteerd u de toegepaste pomp: Solar pompen draaien op maximaal to-
erental wanneer het aansturing signaal ook maximaal voltage is, verwarmingspompen 
draaien op maximaal toerental wanneer het aansturing signaal op minimaal voltage is. 
Solar = normal, heating = Inverted. Voor 0-10V pompen selecteer altijd “Normaal” set-
ting.

In menu “6. Speciale functies” worden basispun-
ten en toegevoegde functies ingesteld.

Men gaat uit dit menu door “esc” te drukken of 
naar “meetwaarden verlaten” te gaan.

Let op

Behalve de uurtijd kan alleen de spe-
cialist deze functies instellen.

Let op

Afhankelijk van de versie kan de menunummering van de hier aangege-
ven nummering afwijken.

Hier wordt de voor de desbetreffende toepassing passende installatie hydrauliek 
uitgekozen (zie thema D „hydraulische varianten“) en ingesteld. Door drukken op “Info” 
wordt het bijbehorende schema getoond.

Let op

De programmakeuze wordt normaal slechts één keer tijdens de opstart 
door de specialist ingesteld. Een verkeerde programmakeuze kan tot 
niet te voorziene foutieve functies leiden.
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Speciale functies
6.2.4. - 0-10V uit / PWM uit
Dit signaal/deze spanning wordt afgegeven, als de pomp uitgeschakeld wordt (pompen 
met kabelbreukdetectie hebben een minimaal signaal nodig).
6.2.5. - 0-10V aan / PWM aan
Dit signaal/deze spanning heeft de pomp nodig om te gaan draaien op minimaal toer-
ental/spanning .
6.2.6. - 0-10V Max / PWM Max
Met deze waarde kan de maximale frequentie/ maximale spanningsniveau voor het 
hoogste toerental van de energie sparende pomp aangegeven worden, die b.v. tijdens 
het voorspoelen of bij manuele inbedrijfstelling gebruikt wordt.
6.2.7. - Show signal
Geeft het ingestelde signaal weer en een graphisch diagram.

In dit menu kunnen instellingen van 0-1V of PWM pompen geregeld worden.
6.3. - Toeren regeling

6.3.1. -  max. toerental

6.3.2. - min. toerental

Deze functie mag alleen geactiveerd worden door een specialist. Afhan-
kelijk van de pomp en pomp stadium mag het minimum toerental niet te 
laag worden ingesteld, vanwege mogelijke schade aan de pomp of het 
systeem. De beschikbare informatie van de febriaknt van de pom dient ten 
alle tijde in acht te worden genomen. 

Let op

Let op

De aangegeven procentwaardes zijn richtwaarden, die afhankelijk van 
installatie,pomp en snelheidsniveau meer of minder sterk afwijken kun-
nen. 100% ist maximale spanning/frequentie van de regelaar.

Hier wordt het maximale toerental van de pomp vastgelegd. Tijdens de regeling loopt 
de pomp aan het ingestelde toerental en kan het debiet vastgesteld worden. 

Let op

De aangegeven procentwaardes zijn richtwaarden, die afhankelijk van 
installatie, pomp en snelheidsniveau meer of minder sterk afwijken kun-
nen. 100% ist maximale spanning/frequentie van de regelaar.

Hier wordt het minimale toerental van de pomp vastgelegd. Tijdens de regeling loopt 
de pomp aan het ingestelde toerental en kan het debiet vastgesteld worden. 
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Speciale functies

De extra functies zoals in dit hoofdstuk uitgelegd, kunnen tot elk ongebruikt relais 
worden toegewezen in het geselecteerde hydraulisch schema. Elke extra functie 
kan eenmalig gebruikt worden. Alle functies, waarvoor parameter aangepast moeten 
worden verschijnen ook in menu “4. Instellingen”. In de fabrieksinstellingen (hydraulisch 
basis schema), relais 1 is ingestled op “parallel met V1”. Relay 2 is gebruikt voor de 
functie “Circulatie” in het basis schema. Om de functie van een relais te veranderen 
dient u de voorgaande functie uit te schakelen. Let daarbij extra op de technische data 
van de relais („B.1. - Specifi cations“ op pagina 5).

6.6. - Relais functies voor vrije relais R1-R3 (6.6. - 6.8.)

6.6.1. -  Circulatie

6.6.1.1. - Circ. Tmin.
Zie ,4.7.1. - Circ. Tmin

6.6.1.2. - Circ. hysterese
Zie ,4.7.2. - Circ. hysterese

Circulatie Instellingen zijn alleen beschikbaar in het Special Features 
Circulatie menu.Let op

Instellingen voor Circulatie.

6.6.1.3. -  Circulatie tijden
Zie ,4.7.3. - Circulatie tijden

6.6.2. -  AL heating
Deze functie schakelt wanneer nodig het systeem op anti-legionella programma. 
Het relais schakelt  aan wanneer AL heating start.Het relais schakelt uit wanneer 
het  AL-heating successful is afgerond.

6.6.2.1. - AL heating
Activeer  AL heating functie.

Relay schakelt wanneer een of meer protectie programma’s actief zijn
De functie is omkeerbaar zodat het relais (permanent) geactiveerd is zo lang er 
geen protectie programma actief is.

6.6.3. -  Storing melding
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Speciale functies

Schakelt een pomp aan wanneer vhet laad proces start. Schakelt uit wanneer 
laad process stopt.

6.6.4. - Primaire pomp

Let op

De functie activeerd wanneer de regelaar de ingestelde datum en 
tijd heeft bereikt  daarna de ingestelde interval.

6.6.5.1. - Interval
Weekelijkse interval wanneer de afsluiter opent.
6.6.5.2. - Weekdagen
Dagen van de week wanneer de afsluiter schakelt.
6.6.5.3. - Tijd
Tijden waarop de afsluiter schakelt.

6.6.5.4. - Bedrijfstijd
De tijd geurende de afsluiter geschakeld is.

Op instelbare intervals word de spui afsluiter open gestuurd.
6.6.5. - Spui functie

6.6.6. - Parallel bedrijf V1
Het relais is geactiveerd tegelijk met het ingestelde output signaal V1/V2 voor 0-10V/
PWM is geactiveerd.

6.6.6.1. - Parallel bedrijf V1
Activeer deze functie verder is het mogelijk om deze functie omgekeerde activeren.

6.6.6.2. - Vertraging
Het relais word geactiveerd wanneer de ingestelde vertragingstijd is verstreken.

6.6.6.3. - Opvolg tijd
Opvolg tijd voor het relais na output V1/V2 is uitgeschakeld.

6.6.7. - Parallel bedrijf V2
Zie „6.5.4. - Parallel Bediening V1

6.6.8. - Altijd aan
Relais is permanent geactiveerd.
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6.9. - Signaal V2
Met deze functie word het PMW/0-10V output 2 gebruikt voor een high-efi ciency pomp. Wan-
neer een pomp is geactiveerd (e.g. circulatie), extra parameters  pompInstellingen V1 and V2 
toerenregeling moeten worden ingesteld. Voor andere functies (e.g. zone valve) het output-
signaal schakelt tussen 0 to 10 V. Voor andere schakel varianten kan een externe relaisbox 
worden gebruikt om een potentiaal vrij relais te kunnen schakelen op deze output. Noteer de 
technische informative van de PMW/0-10V outputs („B.1 -. Specifi cations“ on page 5).

6.9.1. - Signaal V2
Zie „6.5. - Relais functies 1

Speciale functies

6.10. - Systeem druk monitor
Het relais word geactiveerd wanneer de druk in het systeem zakt onder de minimum 
ingestelde waarde of stijgt boven de maximum ingestelde waarde.

6.10.1. - Pressure monitor
Dit menu is word gebruikt om de systeem druk te bewaken. Wanneer de ingestelde 
warden worden overschreden wordt het relais geactiveerd.

Minimale druk.Wanneer de werkelijke waarde lager is dan de ingestelde waarde zal er 
een storing melding zichtbaar zijn en word het relais geactiveerd.

6.10.3. - Pmin

6.10.2. - RPS1 / RPS2
Type druksensor
Dit menu wordt gebruikt om het toegepaste type druksensor vast te stellen. Please note: 
If VFS1 is aangesloten, RPS1 optie is niet zichtbaar.

Maximale druk. Wanneer de werkelijke waarde hoger is dan de ingestelde waarde zal er een 
storing melding zichtbaar zijn en word het relais geactiveerd.

6.10.4. - Pmax

6.11. - Sensor Kalibratie
Afwijkingen in de weergegeven waarden van de temperatuur, bijvoorbeeld als gevolg
van kabels die te lang zijn of sensoren die niet optimaal zijn geplaatst, kunnen handmatig
worden gecompenseerd. De instellingen kunnen worden gemaakt voor elke
individuele sensor in stappen van 0,5 ° C

Let op

Deze aanpassingen zijn alleen in zeer speciale gevallen noodzakelijk en
worden door de specialist tijdens de ingebruikstelling gedaan.Incorrecte
invoer kan leiden tot afwijkende metingen.
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6.11. - Inbedrijfstelling
Het opstarten met de opstartassistent leidt de gebruiker in de juiste volgorde door de 
voor de inbedrijfstelling noodzakelijke basisinstellingen, waarbij de betreffende para-
meters op het scherm kort verklaard worden. Door drukken op de„esc“ knop bereikt 
men de voorgaande waarde, teneinde de gekozenInstelling nogmaals te bekijken of 
ook aan te passen. Meermaals drukken op de „esc“ knop brengt u terug naar keuze-
modus, om de opstartassistent te stoppen. (zie ook „E.2. - Hulp inbedrijfstelling“ op 
blz. 20”).

Let op

Alleen de specialist mag deze functie starten! Let u op de
verklaringen der individuele parameters in deze handleiding, en 
voor deze toepassing andere instellingen noodzakelijk zijn.

6.12. - Fabrieksinstellingen
Alle doorgevoerde instellingen kunnen teruggezet worden, zodat de regelaar weer in 
de oorspronkelijke staat bij afl evering teruggebracht wordt.

Let op

Alle regelingen gaan hierdoor onherroepelijk verloren. Een volledig nieuwe 
complete inbedrijfstelling is dan ook vereist.

6.13. - Uurtijd en datum
In dit menu worden de juiste uurtijd en datum vastgelegd.

Voor de evaluatie van de installatiegegevens is het onontbeerlijk, dat de 
uurtijd in de regelaar precies ingesteld is. Denk er om, dat de klok bij span-
ningsonderbreking niet doorloopt en dus opnieuw ingesteld moet worden.Let op

Speciale functies

Let op
Wanneer er een melding actief is, zal het display niet uitschakelen.

Als deze functie geactiveerd is, schakelt de regelaar automatisch op wintertijd of zo-
mertijd (DST, Daylight Savings Time).

6.14. - Zomertijd

Wanneer deze functie actief is, zal het display na 2 minuten na het laatste gebruik 
automatisch uitschakelen.

6.15. - Eco display mode

Dit menu veranderd de weergegeven temperatuur unit.
6.16. - Temperatuur unit
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7. - Menuvergrendeling

De hier volgende menu’s blijven ook bij geactiveerde menuvergrendeling geheel toe- 
gankelijk, zodat eventueel nodige aanpassingen kunnen worden uitgevoerd:

1. Meetwaarden
2. Evaluaties
3. Wijze van weergave
7. Menuvergrendeling
8. Service waarden

Voor vergrendeling van de andere menu’s “Menuvergrendeling aan” kiezen.  
Om vergrendeling op te heffen “Menuvergrendeling uit” kiezen.

Menuvergrendeling

7.1. - Menuvergrendeling

Met menu “7. Menuvergrendeling” wordt verhinderd, 
dat de ingestelde waarden per abuis versteld worden.

Door een knopdruk op “esc” of door kiezen van
“menuvergrendeling verlaten ” wordt het menu ver-
laten.
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Service waarden
8. - Service waarden

Dit menu “9. Service waarden” dient bij storing 
o.a. voor interventie door een specialist of door de 
fabrikant.

Het menu kan door drukken op “esc” steeds worden 
afgesloten.

Let op

U dient de waarden op het moment van 
storing in volgende tabel in te vullen.
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Taal
9. - Taal

Met dit menu “9. Taal” kan de menutaal geko-
zen worden. Bij de allereerste inbedrijfstelling 
verschijnt de vraag „Taal? “ automatisch op het 
scherm. De taalkeuze kan afhankelijk van het 
geleverde regelaartype afwijken en is niet voor 
alle uitvoeringen beschikbaar!
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Z.1 Storingen met storingssignaal

Mogelijke storingen :

Voeler x defect 

Tijd & datum

Temperatuur < 50

Temperatuur  > 70

Aanwijzingen voor de specialist :

Geeft aan, dat of de voeler, de voeleringang aan 
de regelaar of de verbindingsleiding defect is/was. 
(weerstandstabel op blz. 5)

Deze boodschap wordt getoond na stroomstoring 
omdat tijd en datum moeten worden gecontroleerd 
en aangepast indien nodig.

De temperatuur voor de optionele sensor S3 zat 
onder de  50 °C.Dit betekent dat de primaire tempe-
ratuur te laag is, Dat kan inhouden dat u niet genoeg 
warm water kan produceren

De temperatuur voor optionele sensor S3 overstijgt 
70 °C. Dit betekent dat de primaire temperatuur te 
hoog is, Dat kan inhouden dat bijv. uw wisselaar 
verstopt zit.

(LED knippert+
waarschuwingssymbool)

Storingen

Als de regelaar een storing herkent,verschijnt een 
waarschuwing op het scherm. Als de storing uit zichzelf 
weer verdwijnt, verandert het waarschuwingssymbool 
in infosymbool. Verdere info over de storing krijgt u door 
op de knop boven het waarschuwings-of infosymbool te 
drukken.

Gevaar

Niet zelf ingrijpen maar kontakt opne-
men met de specialist!
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Z.2 Zekering vervangen

Functioneert de regelaar ondanks ingeschakelde stroom geheel niet is het mogelijk, 
dat de interne toestelzekering defect is. In dit geval het toestel (zie „C.1. - Wandmonta-
ge“) openen, de oude zekering uitbouwen en controleren. De defecte zekering vervan-
gen, externe storingsbron (b.v. pomp) vinden en vervangen. Vervolgens de regelaar 
weer opstarten en de schakelfuncties der uitgangen in manuele bedrijfsmodus zoals 
onder „3.2. - Manueel“ beschreven controleren.

Storingen

Z.2.1  

zekering

Gevaar

Gevaar

Reparatie en onderhoud zijn alleen door een specialist ui te voeren. 
Alvorens aan de regelaar te werken alle stroomverbindingen blijvend 
uitschakelen !

Uitsluitend de meegeleverde reserve zekering gebruiken of een identie-
ke zekering met volgende specifi catie: T2A / 250V
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Z.3. Onderhoud

Onderhoudspunten:
• Controle datum en uurtijd zie „6.13. - Uurtijd en datum“
• Controle en correcte interpretatie der evaluaties (zie „2. - Evaluaties“)
• Controle der meldingen (zie „2.4. - Meldingen“)
• Controle en correcte interpretatie van de huidige meetwaarden „1. - Meetwaarden“
• Controle van schakeling per uitgang en van de aangesloten toestellen in modus manu-

eel (zie „32. - Manueel“ )
• Eventuele optimalisering der instelllingen

Maintenance

Let op

Parallel aan het jaarlijks onderhoud van uw verwarmingsinstallatie zoudt u eve-
neens een jaarlijks nakijken en eventueel bijstellen van uw regeling door een 
specialist moeten voorzien.
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Voorbeeld voor pompinstellingen

Max rpm

Speed

5-20% Stop
 0-5% Cable break detection

25% Start
25-90% Area of control

Min rpm

PWM-Signal (%)
 0 20% 25% 50% 100%

Stop

Start

5%

PWM off 5% - 20%

PWM on >=25% PWM max <=90%

90%

Technische Data PWM:

Manual pump Instellingen

Technische Data 0-10V:
0-10V: 2V tot 10V (20% tot 100%) Opges-
tel bij een belasting van 10K Ohm.
 

10V = 100% toerental
5V = 50% toerental
2V = 20% toerental
0V = uit

PWM: 20% tot 100%, 1kHz
Opgesteld bij een belasting 
van 10K Ohm



SLC_nl.indd

Notities :

Ingestelde hydraulische configuratie :

Inbedrijfstelling op :

Inbedrijfstelling door :

Slotverklaring :
Hoewel deze bedieningsaanwijzing met grootst mogelijke zorg werd opgesteld, zijn 
foutieve of onvolledige aanwijzingen niet onmogelijk en gelden onder voorbehoud van 
vergissingen en technische wijzigingen.

Fabrikant : Uw vakspecialist :

SOREL GmbH Mikroelektronik
Jahnstr. 36
D - 45549 Sprockhövel
Tel.	 +49 (0)2339 6024 
Fax	 +49 (0)2339 6025
www.sorel.de info@sorel.de


